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0 parter

C010 hall

Cco11 pokdj +a.k.

C012 pokéj 1

Cco13 pokdj 2

Cco14 pokéj 3

Co15 korytarz

C016 wC

Cco17 tazienka

Cc018 garderoba

‘ Co19 ‘ ogrédek
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Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 28
biuro sprzedazy: LW Development
Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 26
tel: 22 625 00 25,
e-mail: tga@Iwdevelopment.pl

Mieszkanie dwupoziomowe.

Numer pietra w tabeli z powierzchniami pomieszczen
mowi na ktérej kondygnacii znajduje sie wejscie do
lokalu.

Mieszkanie przewietrzane na przestrzat.

Schody do wykonczenia we wtasnym zakresie
wyktadzing na grubej gumie t.zw. hotelowg lub ptytkami
ceramicznymi z wklejong matg akustyczng np. DAMTEC
standard 2mm.

poczatek biegu schoddw i kierunek wskazujacy
wejscie do gory
W ogrodku mieszkania rosng drzewa iglaste, ktdre
podlegaja ochronie.
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poziom dolny

H - nawiew powietrza

A0 - zawdr ze ztaczkg do weza ogrodowego
2 - wideodomofon

© - dzwonek do drzwi

- §ciany dziatowe wewnatrz lokalu, poza obudo-
wami piondw instalacyjnych moga byé rozebrane -

- wentylacja kuchni
wentylacja okapu
- wentylacja fazienki

1:100 skala: 1/100
Uwaga: moga wystapi¢ niewielkie réznice wymiaréw pomieszczen oraz usytuowania przyboréw sanitarnych, powstate w trakcie realizacji prac budowlanych.
- elementy konstrukeji budynku - kanalizacja sanitama & g8 - przetaczniki o$wietlenia Ma - wypust kinkietowy / oprawa kinkietowa zewn.

=3 - skrzynka bezpiecznikowa X - wypust sufitowy / oprawa sufitowa zewn.
90 - otwory: szeroko$¢ 90, X+ D+ - gniazdo wtykowe pojedyncze / podwéjne

200 wysoko$é 200

C-IoIc J -grzejnik
L3 -grzejnik fazienkowy -
[RT |- [EEE] - skrzynka teletechniczna % - oéwietlenie LED

» cF - gniazdo wtykowe hermetyczne
pojedyncze/podwojne

gniazdo teleinformatyczne / gniazdo RTV




